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NY AQUAREA 
ALL IN ONE

Värme, kylning och 
tappvarmvatten
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Uppvärmning

Vatteninlopp 
Köldmedium VVB

Hög effekt 3kW 5kW 7kW 9kW (enfas, trefas) 12kW (enfas, trefas) 16kW (enfas, trefas)

T-CAP 9kW (enfas, trefas) 12kW (enfas, trefas) 16kW (trefas)

Vattenmodul + 200 l behållare. Från 3 till 16 kW.
Aquarea All in One är Panasonics nya värmepumpsgeneration för värme,  
kylning och tappvarmvatten. Denna nya serie förenar intelligent den bästa 
Hydrokit-tekniken med en varmvattenberedare i rostfritt stål av högsta kvalitet,  
som också levereras med 10 års garanti. På detta sätt kombinerar  
Panasonic bästa produktdesign med prestanda för att åstadkomma  
ett marknadsledande COP-värde.

Denna högeffektiva lösning är snabb och enkel att installera. Tack vare att rören redan  
är fabriksmonterade är det möjligt att spara upp till 50 % på installationstiden. 
Röranslutningar är smart placerade i botten av enheten, vilket förenklar  
installationen ytterligare.
All in One är en också en platsbesparande lösning och perfekt att installera i alla 
utrymmen tack vare sin eleganta design. Dessutom har Panasonic tagit fram en rad olika 
styrenheter som kan reglera 2 värmezoner, bivalent- och kaskadsystem.

· Högeffektiv lösning
· Snabb och enkel installation
· A-klassad pump
· 200 l varmvattenberedare i rostfritt stål med 10 års garanti
· Lätt att integrera med HPM-fjärrkontrollen
· �Bästa varmvattenberedaren i rostfritt stål med kraftig isolering för att låga 

energiförluster
· Stor värmeväxlaryta för ökad verkningsgrad
· �Bäst presterande Aquarea-hydromodul för uppvärmning av varmvatten
· �Underhåll från framsidan 
· �Inbyggda filter

Utrymmessnål
Hydromodul och varmvattenberedare i en enhet.

NY AQUAREA  
ALL IN ONE
Perfekt för installation i nya hus, men Aquarea  
All in One är även särskilt lämplig för 
ombyggnadsprojekt där den sparar installationstid 
och utrymme.

Nya Panasonic Aquarea All in One 
uppfyller Boverkets bestämmelser  
för nybyggnation.
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Huvudpunkter: 
· Uppfyller Boverkets bestämmelser för nya hus
· Sparar tid under installationen
· Mycket effektiv även vid -15 °C
· Från 3 kW till 16 kW
· Möjlig att styra via internet med extra gränssnitt
· Kompakt och tyst utomhusenhet

Enkel och snabb installation
Inget installationsarbete behövs mellan inomhusenheten  
och varmvattenberedaren. Smutsfilter ingår.
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Vad är det som gör Aquarea All in One unik?
Brett sortiment
Upp till 14 olika kombinationer. Från 3kW till 16kW
· Hög effekt för nya installationer och lågenergihus
· �T-CAP för extremt låga temperaturer och garanterad konstant 

värmekapacitet ner till -15 °C utan tillsatsvärme

Det bästa från Panasonic:
· �Bästa varmvattenberedaren i rostfritt stål med kraftig isolering för att  

minska energiförlusterna
· Stor värmeväxlaryta för låga energiförluster
· Bäst presterande Aquarea-hydromodul för att värma varmvatten

Det är Panasonic
Med mer än 200 miljoner tillverkade kompressorer är Panasonic världens 
ledande tillverkare av kompressorer – kärnan i varje värmepump.

Hög verkningsgrad
Panasonic har marknadens bästa verkningsgrad: 
· Värme-COP (verkningsgrad) upp till 5
· VV-COP (verkningsgrad) upp till 2,5
· A-klassad pump (ingår i All in One)

Ny fjärrkontroll med enkel funktion
· Nytt auto-läge för värme och kylning
· Visar energiförbrukningen
· Ställ in semesterläget
· Tyst läge
· Golvvärme betongtorkningsläge
· Låsningsfunktion för kyldrift
· A-klassad pump med 7 hastigheter

Internetstyrning
Ny reglering med hjälp av 
Internet IntesisHome för 
webbstyrning med ansluten 
temperaturgivare för att mycket 
enkelt kunna visa temperaturen 
i huset och styra värmepumpen!

AQUAREA NY

FJÄRRKONTROLL

Baksida

Vä
gg

Rör som kopplas 
till väggen.
Antingen uppåt 
eller direkt till 
väggen (för varje 
val finns två 
kopplingar 
i satsen)

Alternativ:
1. �Rakt till väggen
2. Upp längs väggen

Rör som 
ansluts till 
maskinen 
har vardera 
en 
backventil

Plåt som stöd för 
rören. Monterbar

Flexibla rör 
med 
isolering

FramsidaAll in One-enhet
Från sidan

Ovanifrån

Väggavskiljning

Mellan-
rumsskydd 
som döljer 
rören

Skydd som 
täcker 
utrymmet  
för snygg 
integrering

Rördragning

Flexibla rör 
som tillbehör

INTERNETSTYRNING

TIL
LVAL

Klar för
internetstyrning

STYR DIN VÄRMEPUMP
FRÅN VAR SOM HELST

1. Kontrollpanel
2. Cirkulationspump
3. Skydd för styrkort
4. Smutsfiltersats
5. Trevägsventil
6. Avluftningsventil
7. Säkerhetsventil
8. Flödesvakt
9. �Vattentryckmätare
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Förinstallationssats. PAW-ADC-PREKIT (tillval)
Unik förinstallationssats för enklare och snabbare 
installation.

Sidoskydd då rören finns på baksidan. 
PAW-ADC-CV150 (tillval)




